SPLHACI LANO

INFORMACE PRO UZiVANI A UDRZBU

Lano je stalé a spolehlivé, pokud je spravné pouzivano. I pfesto s uzivanim v jakémkoli uplatnéni ztraci pevnost
a je tfeba hlidat, aby bylo vyfazeno v¢as, nez dojde k Gplnému selhani. Pfed kazdym obdobim pouzivani by
méla byt cela délka lana dikladné vizualné zkontrolovana véetné spleteni spoje oka. Pti prohlidce sedoporucéuje
nejprve identifikovatoblasti vyzadujici dikladné proSetieni ke zjisténi miry poskozeni niZe uvedenych
priznaku:

SMYCKOVANI
Pokud se tvoii smycky, divodem je nadmérné zkrouceni lana nebo ztrata zakrutu. Nadmérné smyckovani miize
vést az k deformaci, proto je dilezité toto zkrouceni zpétnym otacenim v uvolnéném stavu.lana co nejdiive
odstranit. Postupuje se jednoho konce ke druhému. Toto poskozeni je nevratné, i kdyz byla deformace
odstranéna, lano tim mutze ztratit az 30% pevnosti. Nikdy by lano nemélo byt nasilné tahem napravovano.
Pokud se na misté smycky jiz vytvofilo oko, jedna se o kone¢nou deformaci a/dano by mélo byt vyrazeno.
VNEJSi OPOTREBENI
V disledku vleceni po drsném povrchu se objevuji vlakna, coz sice vyznamné neovlivni oslabeni lana, avSak
velké mnozstvi chybégjicich niti (vice nez 50% povrchu délky shodné s primérem lana), je jiz nadmérné
opotiebeni.

VNITRNI OPOTREBENI
Napf. pfi uziti lana v pis¢itém prosttedi muze pisek vniknout dovnitf spleteni lana. Jetieba ho peclivé odstranit,
aby nedoslo k vybouleni a deformaci pramentl.

POSKOZENI
Mechanické poskozeni lanooslabujevzdy a zavisi na mife zavaznosti. Je nachylné k odéru a profiznuti, proto
jej nepfipojujte piimo k ocelové konstrukei s ostrymi hranami, jiz 10% odér jednoho pramene na jedné délce
stoupani je divodem k vyfazeni. Vyznamnéjsi-vliv mechanického poskozeni je u slabsich lan. Jako pfirodni lano
odolava organickym rozpoustédlum, degraduje ptisobenim kyselin pfi jejich vysoké koncentraci a pii vysoké
teploté. V dusledku UV zateni.degraduje azkiehne a snizuje se jeho pevnostTato pficina mize vést az k
rozstépeni povrchu niti a lano uz nenivhodné k pouziti.
DALSI KRITERIA PRO VYRAZENI LANA Z UZIVANI JSOU: mnozstvi zafezi, zatrhfi, vytazenych niti
presahuje hodnotu 5% praméru lanana jedné délce stoupani; zdeformované smycky nebo jakékoli poskozené
useky lang nestejnomérné splétani (nékde pfilis tésné nebo volné), pretrzeni nebo rozpleteni pramend, hniloba
vlaken a velké mnozstvi prachu uvnitf lana; kratkodobé vystaveni teploté vyssi nez 100°C, chemické poskozeni
a také podezreni, Ze lano bylo narazové zatizeno.

SKLADOVANI

PRI SKLADOVANI V KOTOUCI BY MELO LANO S LEVYM ZAKRUTEM BYT STACENO
PROTI SMERU HODINOVYCH RUCICEK TJ. ZPRAVA DOLEVA. POPRIPADE
SKLADOVAT LANO VE TVARU CISLICE 8, KTERE ZABRANUJE STACENI LANA V
OBOU SMERECH. JE ALE NUTNE LANO PRI KAZDE DRUHE OTOCCE POOTOCIT
KOLEM SVE OSY, ABY NEDOSLO K NAPETI UVNITR LANA.

MOKRE NEBO VLHKE LANO Z PRIRODNIHO VLAKNA BY SE NEMELA NECHAVAT NA

ZEMI, PROTOZE VEDE K HNILOBE A VETSI PRILNAVOSTI CASTIC PISKU. PROTO JEJ
SUSTE NEJLEPE ZAVESENE NA VOLNE PROUDICIM VZDUCHU. UDRZUITE V

SUCHEM A VZDUSNEM PROSTORU MIMO OD ZDROE TEPLA. ZA ZADNYCH

OKOLNOSTI LANO NESUSTE ZADNYM ZDROJEM TEPLA!

OSTATNI INFORMACE
Vy¢nivajici nebo volné konce pfize v lanu a useky obsahujici plevy jsou mensi vady, které nemaji na funkci
lana vliv.

Uzly mohou oslabovat lano az o 50% pevnosti.
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